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Large area laser protection barriers
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Großflächige Laserschutzabschirmungen | Large Area Laser Barriers

Die Einsatzbereiche von Lasersystemen in Medizin, Industrie,
Forschung und Entwicklung werden immer vielfältiger, die Laser
immer leistungsstärker. Durch die gezielte Weiterentwicklung
unserer Laserabschirmungen steigen die Einsatzmöglichkeiten
stetig an. Die richtige Auswahl des für Ihre speziellen Anforde-
rungen geeigneten Laserschutzmaterials stellen wir für Sie
nach EN 60825-4 sicher. Als Grundlage zur Auswahl dient die
EN 12254, nach der unsere Materialien zertifiziert sind.

The application areas of the laser systems in medicine, industry,
research and development are becoming more and more varied,
the lasers more and more powerful.
Due to further development of our laser shields, the application
possibilities are constantly increasing.We ensure the correct
selection of a laser protection material suitable for your special
requirements in accordance with EN 60825-4. Our materials are
certified according to EN 12254, which serves as the basis of
chosing the right product.

Laserschutzvorhänge | Laser Safety Curtains Mobile Laserschutzabschirmungen
Mobile Laser Safety Barriers

Laserschutzkabinen und Individuallösungen
Laser protection cabins and individual solutions
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Laserschutzrollos | Laser Safety Blinds

Laserschutz auf höchstem technischen Standard Laser protection to the highest technical standard
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Laserschutzvorhänge | Laser Safety Curtains

Laserschutzlamellen
Laser Safety Slats

Farben
Colors

Maße
Size

Schutzstufen (EN 12254)
Protection levels (EN 12254)

isoPROTECT
Laserschutzlamellen

Artikel-Nr.: 280-LAM

Rotbraun
Red brown

-77

30 cm x 10 m
(Maximalmaß pro Lamelle)
(Maximum dimension per
lamella)

D AB7 + IR AB3
D AB7
I AB7 + R AB6
D AB6
D AB3
PF CE

180 –315
> 315– 1050
> 315– 1400
> 1050– 1400
> 1400– 11000

Die Laserschutzvorhängewerdenmit einemÖsenabstand von 18 – 20 cm gefertigt. Die Ösen haben einen Durchmesser von 20mm.
The laser safety curtains aremanufacturedwith an eyelet distance of 18 – 20 cm.The eyelets have a diameter of 20mm.

*Andere Farben auf Anfrage | More color options on request

isoPROTECT-Budget Extra
Artikel-Nr.: 220-BUDGET-Extra

2 kg/m² D AB8 + IR AB3 +M AB5Y
D AB6 + IR AB7Y +M AB8
D AB5 + IR AB7Y +M AB8
DIR AB3 +M AB4Y
PF CE

180 –315
> 315– 1050
> 1050– 1400
> 1400– 11000

Schwarz/Carbon
Black/Carbon

-59

isoPROTECT-Budget
Superior
Artikel-Nr.: 220-BUDGET-Superior

Carbon/Carbon

-61

3 kg/m² D AB9 + IR AB3 +M AB5Y
D AB6 + IR AB7Y +M AB8
DIR AB3 +M AB4Y
PF CE

180-315
> 315-1400
> 1400-11000

isoPROTECT-Budget LP
Artikel-Nr.: 220-BUDGET-LP

Schwarz
black

-01

0,3 kg/m² D AB5 + R AB2
D AB2
D AB3
D AB1
PF CE

180 –315
> 315– 850 (OD4+)
> 850– 1400
> 1400– 11000

Schwarz
black

-01

>1400 - 11000

isoPROTECT-CR
Artikel-Nr.: 230-PROTECT-CR

1,3 kg/m² D AB5
D AB4
D AB2
PF CE

315 -1050
>1050 - 1400

Schwarz
Black

-61

isoPROTECT-CR-ESD
Artikel-Nr.: 230-PROTECT-CR-ESD

0,68 kg/m² D AB4
D AB3
D AB2
PF CE

315 -1050
> 1050 - 1400
> 1400 - 11000

Schwarz
Black

-01
Weiß
White

-02

Silber
Silver

-03

Weiß
White

-02

Schwarz/Weiß
Black/White

-54

Schwarz/Carbon
Black/Carbon

-59

Carbon/Carbon

-61

isoPROTECT-Budget
Artikel-Nr.: 220-BUDGET

1 kg/m² D AB8 + IR AB3 +M AB5Y
D AB5
D AB4
I AB7 + R AB6 +M AB8
DIR AB2 +M AB3Y
PF CE

180 –315
> 315– 1050
> 1050– 1400
315 – 1400

> 1400– 11000

Laserschutzvorhänge
Laser Safety Curtains

Farben
Colors

Stärke
Thickness

Gewicht
Weight

Schutzstufen (EN 12254)
Protection levels (EN 12254)

isoPROTECT-HighTech
Artikel-Nr.: 220-HIGH

0,8mm

1,6mm

2,8mm

0,6mm

1,0mm

Reinraumausführung mit Klarsichtumhüllung)
Clean room version with transparent cover)

Reinraumausführung mit Klarsichtumhüllung)
Clean room version with transparent cover)

2,2 kg/m² D AB9 + IR AB4 +M AB5Y
D AB7
D AB6
IR AB6 +M AB8Y
I AB7 + R AB7 +M AB8Y
D AB3 + IR AB4 +M AB3Y
PF CE

180 –315
> 315– 1050
> 1050– 1400
> 315– 532
> 532– 1400
> 1400– 11000
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(Reinraumtauglichkeit mit Klarsichtumhüllung)
(Clean room compatible with transparent cover)



Mobile Laserschutzabschirmungen | Mobile Laser Safety Barriers
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Mobile Laserschutzabschirmungen | Mobile Laser Safety Barriers

Laserschutzstellwand | Laser safety barrier PEGASUS

250-PEGASUS-1,25x2,2
250-PEGASUS-3,8x2,2

Artikel-Nr.:

Standardmaße (BxH): 1x1, 25x2,2 m / 1x3,8x2,2m
Standard dimensions (WxH): 1x1, 25x2,2 m / 1x3,8x2,2m

Schutzstufen
Protection levels (EN 12254)

Wellenlänge
Wavelength (nm)

D AB10 + IR AB5 + M AB6Y 180– 315
DR AB7 + I AB8 + M AB10 > 315– 050
D AB7 + I AB8 + R AB6 + M AB10 > 1050– 400
DIR AB4 + M AB4Y > 1400– 1000
PF CE

Für alle Laserarten von 180-11000 nm geeignet
Abmessungen: 1250x2200x60mm (BxHxT), inkl. 30mm Standfußhöhe.
Toleranz: ± 1,0mm/lfm
Rahmen: Aluprofil, Silber. Aluverbundplatte: Dicke ca. 4,00 mm
Bestehend aus 1 Modul, modular erweiterbar, Inklusive Standstreben,
auf Wunsch mit Rollen.

Suitable for all types of lasers from 180-11000 nm
Dimensions: 1250x2200x60mm (WxHxD), incl. 30mm stand height
Tolerance: ± 1,0 mm/lfm
Aluminum composite, plate thickness approx. 4.00mm
Frame: Aluminum profile, silver
Consisting of 1 module, modular expandable, incl. stand struts, on
request with rollers.

180-315 100 sec 10 MW/m² (1kW/cm²)
> 1050-1400 100 sec 250 MW/m² (25kW/cm²)
> 1400-11000 100 sec 10 MW/cm² (1kW/cm²)

Leistungsdichten nach | Power densities according to EN 12254:

Alternativ ist die festgelegte Schutzwirkung nach EN 60825-4
(Leistungsdichten) auf Anfrage möglich!

Alternatively, the specified protection level according to EN
60825-4 (power densities) is available on request!
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isoPROTECT-HighTech und isoPROTECT-Budget im fahrbaren Gestell
isoPROTECT-HighTech and isoPROTECT-Budget in a mobile rack

Unsere geprüften Laserschutzvorhänge gibt es zum flexiblen
Standortwechsel auf Rollen. Durch die schwenkbaren Arme (L: 700
mm/1000 mm) kann die Laserabschirmung individuell angepasst
werden. Der eingebaute Laserschutzvorhang misst eine Höhe von
1800 mm. IsoPROTECT-HighTech ist auch in einer
höhenverstellbaren Variante erhältlich und kann von 2000 bis auf
2600 mm vergrößert werden.

Our tested laser protection curtains are available on rollers for flexible
relocation. The swiveling arms (L: 700mm/1000mm) allow the laser
shielding to be individually adjusted. The built-in laser safety curtain
measures 1800mm in height. IsoPROTECT-HighTech is also available
in a height-adjustable version and can be enlarged from 2000 to
2600mm.

Länge des Schwenkarms
Length of the swing arm
700mm / 1100mm 2100mm

18
00
m
m

AufWunsch
höhenverstellbar
On request
height adjustable
2100mm - 2600mm

Schutzstufen
Protection levels (EN 12254)

Wellenlänge
Wavelength (nm)

D AB8 + IR AB3 +M AB5Y 180 –315
D AB5 > 315– 1050
D AB4 > 1050– 1400
I AB7 + R AB6 +MAB 8 > 315– 1400
DIR AB2 +M AB3Y > 1400– 11000
PF CE

isoPROTECT-Budget:

Beispiel Mobiler Laserschutzvorhang,
isoPROTECT-HighTech, Artikel-Nr.: 220-HIGH

Example Mobile laser protection curtain,
isoPROTECT-HighTech, article-No.: 220-HIGH

Schutzstufen
Protection levels (EN 12254)

Wellenlänge
Wavelength (nm)

D AB9 + IR AB4 + M AB5Y 180 - 315
D AB7 > 315 - 1050
D AB6 > 1050 - 1400
IR AB6 + M AB8Y > 315 - 532

> 532 - 1400
> 1400 - 11000

I AB7 + R AB7 + M AB8Y
D AB3 + IR AB4 + M AB3Y
PF CE

isoPROTECT-HighTech



Schutzstufen
Protection levels (EN 12254)

Wellenlänge
Wavelength (nm)

D AB8 + IR AB3 +M AB6Y 180 –315
D AB5 + IR AB7 + M AB10 > 315– 1050
D AB6 + IR AB7 +M AB10 > 1050– 1400
DIR AB4 +M AB4Y > 1400– 11000
PF CE 600

mm

Mobile Laserschutzstellwände | Mobile Laser Safety Barriers

Laserschutzstellwand | Laser safety barrier PERSEUS

240-PERSEUS-MO-1x2 (1 x 2m)
Artikel-Nr.:

240-PERSEUS-MO-2x2 (2 x 2m)
240-PERSEUS-MO-1,5x2 (1,5 x 2m)
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Mobile Laserschutzabschirmungen | Mobile Laser Safety Barriers

Standardmaße (BxH): 1x2m
Gestell: Systemprofile aus Aluminium, 40x40mm
Flächenelement: Spezialkunststoffplatte, 10mm, weiß
Standard dimensions (WxH): 1x2m
Frame: ALU system profiles, 40x40mm
Plane element: special plastics, 10mm, white

Die Lieferung erfolgt aufgebaut, mit vier Lenkrollen an Querstreben (ca. 600 mm). Zwei
Lenkrollen sind feststellbar. AufWunsch können Flacheisen als Fußausleger montiert werden.
The delivery is assembled, with four swivel castors on cross struts (approx. 600 mm). Two
swivel castors are lockable. Flat iron can be mounted as foot stabilizer on request.

Material: isoPROTECT-Budget, schwarz/carbon optik
Tragbar; wird inklusive praktischer Transporttasche
geliefert
Besonders geeignet für Servicetechniker

Standardausführung besteht aus 3 Einzelelementen
Abdeckbereich 3x2m (BxH)

Abmaß des lieferbaren Einzelpaneels:
1x2m (BxH); beliebig erweiterbar

Material: isoPROTECT-Budget, black/carbon optic
Portable; including delivery in a storage bag
Particularly useful for service technicians

Standard version: 3 single panel elements
Cover area 3x2m (WxH)

Dimensions of the deliverable single panel:
1x2m (WxH); easily expandable

240-SERVICE-3x2 (Standardausführung | standard version)
Artikel-Nr.:

240-SERVICE-1x2 (Einzelpaneel | single panel)

Mobile Laser Safety Barrier: isoPROTECT-Service
Mobile Laserschutzabschirmung: isoPROTECT-Service

Schutzstufen
Protection levels (EN 12254)

Wellenlänge
Wavelength (nm)

D AB8 + IR AB3 +M AB5Y 180 –315
D AB5 > 315– 1050
D AB4 > 1050– 1400
I AB7 + R AB6 +MAB 8 > 315– 1400
DIR AB2 +M AB3Y > 1400– 11000
PF CE

isoPROTECT-Budget:
Artikel-Nr.: 260-LSRM-BUDGET (manueller Betrieb |manual drive)

260-LSRE-BUDGET (elektrischer Betrieb | electrical drive)

Laserschutzrollos | Laser Safety Blinds

Laserschutzrollo Laser Safety Blind

Verdunklung, auch mit Laserschutz

Unsere Rollos mit dem Material isoPROTECT-Budget bieten
Verdunklung für Ihr Labor und Ihren Laserarbeitsplatz. Geeignet
für alle Laserarten von 180 – 11000 nm, entsprechend den
Laserdaten und den ermittelten Schutzstufen. Unser
fachkompetenter Montagepartner erledigt alle notwendigen
Leistungen um den Vorgaben einer Verdunklung gerecht zu
werden.

Our blinds with the material isoPROTECT budget provides
darkening for your laboratory and laser workstation. Suitable for
all types of lasers from 180 - 11000 nm, according to the laser data
and the determined protection levels. Our expert installation
partner will perform all the necessary services to meet the
specifications of the darkening.

Darkening, also available with laser protection

Decken- oder Wandmontage
Manueller (Perlenkette/Kurbel) oder elektrischer Betrieb (Schalter/Funk)
Abmessungen gemäß Kundenwunsch

Ceiling or wall mounting
Manual (chain/crank handle) or electric drive (switch/remote control)
Tailor-made sizes on request
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PROMETHEUSLaser Safety Panel

Schutzstufen
Protection levels (EN 12254)

Wellenlänge
Wavelength (nm)

D AB10 + IR AB5 +M AB6 Y 180 –315
D AB7 + I AB8 + R AB7 +M AB10 > 315– 1050
D AB7 + I AB8 + R AB6 +M AB10 > 1050– 1400
DIR AB4 +M AB4Y > 1400– 11000
PF CE

Artikel-Nr.: 250-PROM-CABIN

Laserschutzkabinen | Laser Safety Cabins

HERCULESLaser Safety Panel

Schutzstufen
Protection levels (EN 12254)

Wellenlänge
Wavelength (nm)

D AB10 + IR AB5 +M AB6Y 180-315
D AB9 + IR AB7 +M AB10 > 315-1050
D AB8 + IR AB7 +M AB10 > 1050-1400
DIR AB4 +M AB4Y > 1400-11000
PF CE

Artikel-Nr.: 250-HERC-CABIN

Alle Materialien der großflächigen Abschirmungen sind geprüft nach
EN 12254. Die Konstruktion erfolgt nach Ihren Vorgaben und den
bautechnischen Gegebenheiten amMontageort. Die richtige Auswahl
des für Ihre speziellen Anforderungen geeigneten
Laserschutzmaterials stellen unsere qualifizierten Mitarbeiter sicher.
Unsere Laserschutzkabinen sind EN 60825-4 konform. Auf Wunsch
beraten wir Sie gerne bezüglich weiterer Prüfungen.

All materials of the large-area shields are tested according to EN
12254. The design is carried out according to your specifications and
the structural conditions at the installation site. Our qualified staff
will ensure the correct selection of the laser protection material
suitable for your specific requirements.
Our laser protection booths are EN 60825-4 compliant. On request, we
will be glad to advise you on further tests.
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Kundenspezifische Lösungen | Customized solutions
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Reinraum-Vorhänge mit und ohne Laserschutz

Alle Vorhänge von PROTECT-Laserschutz können durch Einschwei-
ßen in eine spezielle PVC Folie reinraumtauglich gemacht werden.
Die Folie ist transparent, antistatisch und für alle Vorhangarten
erhältlich. Alle ReinraumVorhänge sind geprüft gemäß ISO 14644-
1/ EUGMP Lunex 1 undVDI 2083-17.

Cleanroom curtains with and without laser protection

All curtains of PROTECT-Laserschutz can be made cleanroom
suitable with a special PVC film wrapping. The film is transpa-
rent, antistatic and available for all curtain types. All clean room
curtains are tested according to ISO 14644-1 / EUGMP Lunex 1 and
VDI 2083-17.

Lasersichere Rolltore | Laser safety roller shuttersLaserschutzschleusen | Laser safety lock

Materialstärke
Material thickness: 1 mm
Größe | Size: nach Aufmaß | site measurement

PROTECT-Laserschutz fertigt nach den individuellen Anforderun-
gen des Kunden maßgeschneiderte Lösungen. Unser langjähriges
Know-how in der Konstruktion von Laserabschirmungen garant-
iert jedem Kunden, für jede Anwendung, den richtig berechneten
Laserschutz. Alle Laserabschirmungen sind nach EN 12254 geprüft
und auch für Reinräume erhältlich.
AufWunsch übernimmt PROTECT-Laserschutz die Abnahme der
installierten Abschirmungen nach EN 60825-4.

PROTECT-Laserschutz manufactures tailor-made solutions
according to the individual requirements of the customer. Our
many years of know-how in the design of laser barriers guarantees
every customer, for every application, the correctly calculated laser
protection. All laser barriers are verified according to EN 12254 and
available for clean rooms.
On request, PROTECT-Laserschutz will take over the technical
evaluation of the installed shielding according to EN 60825-4.



Aktive Kontrollsysteme | Active control systems

Das PROTECTOR LSS-01 Interlock System ermöglicht Ihnen
Diagnosedaten zur Kabinensicherheit zu visualisieren und
schnell auf Fehler und Störungen im Produk-tionsbetrieb
zu reagieren. Das in Deutschland hergestellte
Überwachungs- und Steuergerät wird nach den
Konfigurationsanforderungerungen des Kunden
individuell ausgestattet. Benutzer- und Zugriffsrechte
lassen sich direkt über das Gerät verwalten.

Das LSS-01 wird jeweils an an die Anforderungen und das
Sicherheitskonzept des Betreibers angepasst.

Das System erfüllt je nach Anwendung Normen PL e nach
EN ISO 13849-1 und bis SIL CL 3 nach EN IEC 62061.

The PROTECTOR LSS-01 Interlock System enables you to
visualize diagnostic data for cabin safety and to react
quickly to errors and faults in production operations. The
monitoring and control device, manufactured in Germany,
is individually outfitted according to the customer's
configuration requirements. User and access rights can be
managed directly from the device.

The LSS-01 is adapted to the operator's requirements and
safety concept.

Depending on the application, the system complies with
PL e standards according to EN ISO 13849-1 and up to SIL
CL 3 according to EN IEC 62061.

PROTECTOR LSS-01 Interlock

Anschlüsse/Schnittstellen

Connectors/Ports

Anzeige

Display

Überwachung

Monitoring

TCP/IP, Modbus/TCP
(kundenspezifisch integrierbar),
Not-Aus, Zweihandschalter, Start-
Knopf, Sicherheitslichtschranke,
Scanner, Schutztürschalter mit und
ohne Zuhaltung.

CP/IP, Modbus/TCP (can be
integrated customer-specific),
emergency stop, two-hand switch,
start button, safety light barrier,
scanner, safety door switch with
and without guard locking.

Touch, Multicolor (480x272),
beleuchtet.
Touch, multicolor (480x272),
illuminated.

Fehlermeldungen und
Querschlussüberwachung,
Statusinformationen,
Anschlussüberwachung.
Error-messages and cross-
connection monitoring, status info,
connection status.

Beispielkonfiguration
Configuration Example
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Unser Service | Our service

Unser Rundumservice beim Laserschutz

Ob Laserschutzkabinen, Verdunklungsrollos (mit und ohne Laserschutz) oder Laserschutzvorhänge: PROTECT-Laserschutz fertigt nach den
individuellen Anforderungen des Kunden maßgeschneiderte Lösungen. Unser langjähriges Know-how in der Konstruktion von
Laserabschirmungen garantiert jedem Kunden, für jede Anwendung, den richtig berechneten Laserschutz. Alle Laserabschirmungen sind
nach EN 12254 geprüft und auch für Reinräume erhältlich. AufWunsch übernimmt PROTECT-Laserschutz die Abnahme der installierten
Abschirmungen nach EN 60825-4 ab.

Our all-round service for laser safety

Whether laser protection cabins, darkening blinds (with and
without laser protection) or laser protective curtains: PROTECT-
Laserschutz manufactures tailor-made solutions according to the
individual requirements of the customer. Our many years of know-
how in the design of laser barriers guarantees every customer, for
every application, the correctly calculated laser protection. All laser
barriers are verified according to EN 12254 and available for clean
rooms. On request, PROTECT-Laserschutz will take over the techni-
cal evaluation of the installed shielding according to EN 60825-4.
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Produktlinien | Product Lines

IHRE SICHERHEIT. UNSER AUFTRAG!

YOUR SAFETY. OUR MISSION!

PROTECT-Laserschutz GmbH

Mühlhofer Hauptstraße 7
90453 Nuremberg
Germany

info@protect-laserschutz.de

protect-laserschutz.de

+49 911 9644 31-0

+49 911 9644 31-181


